


URUN TEKNIK OZELLIKLERI
ZD220 EKONOMIK MASAUSTU YAZICI

Ozellikler

Standart Ozellikler

USB baglantisi

ENERGY STAR onaylidir

Termal Transfer veya Direkt Termal baski yéntemi
ZPL ve EPL programlama dilleri

Tek LED durum gdstergesi

Besleme/duraklatma igin tek diigme

Kolay medya yiiklemesi icin OpenACCESS™
Cift duvarl cerceve konstriiksiyonu

ZebraDesigner Essentials — kolay etiket tasarlama aracl, su adreste iicretsizdir:

www.zebra.com/zebradesigner

- Ikiyillik standart garanti

Fiziksel Ozellikler

Boyut

Termal Transfer:

10,5in¢ Ux7,75in¢ Gx 7,5inc Y
267mmUx197 mm G x 19T mmY
Direkt Termal:
8,6ingUx6,9ingGx59in¢Y

1Boyutlu Barkodlar

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128,
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2
veyabrakamli uzantilar, Plessey, Postnet, Standart
2/5, Endustriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI,
Codabar ve Planet Code

2 Boyutlu Barkodlar

Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode,
QR Code, MicroPDF, Aztec

Yazi Tipleri ve Grafikler

16 adet yerlesik, genisletilebilir ZPL Il biteslemliyazi
tipi

Iki adet yerlesik, dlceklenebilir ZPL yazi tipi

Bes adet yerlesik, genisletilebilir EPL2 yazi tipi
Yerel acik tip yazi tipi destegi

Istek tizerine ¢ok sayida dilde termal baski igin
Unicode uyumlu

Cin modellerinde SimSun basitlestirilmis Cince yazi
tipi bulunur

Kullaniciya agik, gegici olmayan 50 MB bellek, kullani-
clya acik 8 MB SDRAM

220 mm U x 176 mm G x 151 mm Y Yazici Sarf Malzemeleri
Agrrlik 251b/1Tkg Dogrudan Zebra'dan edinebileceginiz gercek Zebra yazici sarf malzemeleriyle
Yazic1 Ozellikleri Zebra yazicilarinizin sorunsuz calismasini saglayin.
Coziiniirliik 203 dpi/8 nokta/mm Yasal
Bellek 256 MB Flas; 128 MB SDRAM « IEC60950-1, EN55022 Sinif B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-

Maksimum Baski
Genisligi

4,09in¢/104 mm

Maksimum Baski Hizi

4in¢/102 mm/saniye

Medya Sensérleri

- Tasinabilir siyah isaret sensord, sinirh
menzil ortadan sola

« Merkez digi, sabit aralik sensori

Cihaz Yazilimi

ZPLII; EPL 2; XML

3, FCC Sinif B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300
328, EN 301893, EN 62311, cTUVus

- CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS,

IN-Metro, BIS, NOM

Onerilen Hizmetler

Zebra OneCare SV

Print DNA Yazilimi

Medya ve Ribbon Ozellikleri

Maksimum Etiket
Uzunlugu

39,0in¢/991 mm

Medya Genisligi

1,00in¢/25,4 mm ile 4,4 in¢/12 mm arasi

Bu yazici bir dizi Print DNA yazilim uygulamasi tarafin-
dan desteklenmektedir.

Zebra Kurulum Prog-
ramlan

Hizli ve kolay yazici konfigiirasyonuna izin vermesi
sayesinde kutudan ¢iktigi gibi kullanim deneyimini
gelistirir

Sabit veya degisken verilerle endistri standardinda
ve uyumlu etiketlerin tasarlanmasini ve yazdiriimasini
basitlestirir

Zebra yazicilarinin normalde baska yazici markalariyla
alakali eski dilleri kullanmasini saglayan yazici tizerin-
deki uygulamalar

Print DNA 6zellikleri hakkinda daha fazla bilgi icin
litfen ziyaret edin:
www.zebra.com/printdna.

Medya Rulo Boyutu 5,00 in¢/127 mm dis cap Gobek i¢ capr: 0,5 in¢ (12,7 .
mm)ve 1,0 in¢ (25,4 mm) standart, 1,5 ing (38,1 mm) Eebra?eflgner
Kalinhk 0,003 in¢ (0,08 mm) min.; 0,0075 ing (,1905 mm)
maks. (sadece yirtma modu) Ernil
Medya Tipleri Rulo beslemeli veya katlamali, kalip kesimli veya
stirekli, siyah isaretli veya isaretsiz, stok etiket, stirekli
fis kagidi, ve bileklikler
Ribbon Dis Capi 1,34in¢/34 mm (74 m)
Maksimum Ribbon 244 1it (74 m)
Uzunlugu Uriin Garantisi
Ribbon Orani 1 medya ile ribbon (74 m)

Ribbon Genisligi

1,33in¢/33,8 mm "~ 4,3in¢/109,2 mm

Ribbon Gobek i¢ Cap1

74 metre ribbon 0,5 in¢/12,7 mm

Galisma Ozellikleri

Calisma Sicakhgi

40°ile 105°F/4,4°ile 41°C arasi

Depolama Sicakligi

-40°ile 140°F/-40° ile 60°C

Calisma Nemi

%10 ile %90 arasl, yogusmasiz

Depolama Nem Orani

%5 ile %95 arasi, yogusmasiz

Elektrikli

Otomatik algilamali (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-
60Hz; ENERGY STAR onayli

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Medya Kullanimi

Fabrika kurulumu soyucu

Yok

Gergek Z I Saat

Yaz! tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranlari

21ve 31

ZD200 Serisi yazicilar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yil sireyle iscilik ve
malzeme kusurlarina karsi garantilidir. Garanti agiklamasinin tam metni icin litfen

web sayfasini ziyaret edin:
www.zebra.com/warra HT‘/
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